L

MAQUINAS ENVASADORAS

LINEA AUTOMATICA

Caracteristicas técnicas

= Compuesto por una LLENADORA LINEAL de 5 picos y
una TAPADORA ROTATIVA de un mandril.

* Velocidad de trabajo de las maquinas: de 1 a 2000
botellas/hora.

= Construccion en acero inoxidable AISI 304; acero
SAE 1045 (sélo en nervios de estructura) y materia-
les plasticos.

= Movimientos neumaticos comandados electrénica-
mente.

= Tablero de comando 24 volt. Alimentacion 220
watts. Aire a 6 Kg./cm2.

* Pantalla OP de operacién (en cada maquina) para
modificacion de tiempos de llenado y tapado
respectivamente, etc.

= La entrada de tomate se realiza a través de 5
mangueras de 3/4”.

=« No incluye depdsito de sobrante en mdaquina
llenadora.

= La llenadora se ajusta a diferentes modelos de
botella. La tapadora, en cambio, necesita de algunos
accesorios por cada didametro distinto de botella.

Productos a envasar

= Tomate triturado en frio o caliente de 1 litro. (segtin

especificaciones del cliente) Accesorios o pCiO nales

= Accesorios para diferentes tipos de botellas.

= Las maquinas incluyen un formato de botella a
pedido del cliente.

= Cadena transportadora de botellas.
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